
Montagehinweis

Wartung

○ Betrieb unter Tieftemperaturen und / oder extremen Temperaturwechseln

○ Verwendung sehr kriechfähiger Zusätze, in Wärmeträgerflüssigkeiten

Bedienung/ Einstellungen (Absperrhahn mit Prüfanschluss)

Betrieb Entlüften Prüfen Ausblasen

Zuleitung offen Zuleitung geschlossen Zuleitung offen

SUKU - Druck- und Temperaturmesstechnik GmbH SUKU - Druck- und Temperaturmesstechnik GmbH

Stand 06/2014

Baureihe 35

Absperrhahn

Zapfen x Spannmuffe G½

DIN 16263

mit Prüfzapfen

Baureihe 51

Absperrhahn 

Muffe x Muffe

Baureihe 57

Absperrhahn

Zapfen x Spannmuffe

DIN 16262
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Das Nachstellen der Absperrhähne zur Erhaltung der Dichtheit im Betrieb kann erforderlich sein, z.B.

Zur Erreichen der Dichtheit und Leichtgängigkeit bitte bei der Montage beachten: 

Mutter mit Schraubenschlüssel langsam festziehen und währendessen 

Änderungen vorbehalten! 
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den Absperrhebel ca. 10 mal nach links und rechts drehen

Der Absperrhahn ist an die Rohrleitung zu montieren (Anschlussseite mit Sechskant). Zwischen Manometer und 

Absperrhahn ist eine geeignete Flachdichtung (oder alternativ Gewindedichtmittel) zu verwenden. 

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. 
Betriebsanleitung / Montagehinweis

für Manometer-Absperrhahn

Es ist prinzipell zweckmäßig, zwischen Druckmessgerät und Druckleitung eine Absperrung zu installieren. 

Absperrhähne ermöglichen eine Kontrolle oder das Auswechseln eines Druckmessgerätes ohne 

Betriebsunterbrechung. 

Bei Absperrhähnen mit Prüfanschluss (Baureihe 35) ist der zusätzliche Anschluss eines Prüfdruckmessgerätes 

möglich.  Bei dieser Ausführung wird der dritte Weg, der bei der Standardausführung (Baureihe 57) ins Freie führt,

als Anschluss für ein Prüfdruckmessgerät genutzt. 
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